Zestawy WMZ

Mikroprocesorowe urzadzenie przeliczajace W1P, W4P i W4SP

Dopuszczenie typu konstrukcji
przez Federalny Urzad Fizykalno-
Techniczny/PTB/oznaczone jest
numerami

2215
90.02

Zgodnie z ustawa o legalizacji
urzadzenie to zostalo uwierzytel-
nione przez pafstwowo uznang
placéwke.

KA
\3/

Z polaczenia wodomierza kontakto-
wego z mikroprocesorowym urza-
dzeniem przeliczajacym powstaje
kompletny licznik cieplta, czyli
zestaw WMZ.

Alfanumeryczny wyswietlacz mikro-
procesorowego urzadzenia przelicza-
jacego pokazuje wartoSci pomia-
rowe z jednym miejscem po prze-
cinku. Na tym wys$wietlaczu mozna
przez naciskanie przycisku wywolaé
wszystkie wlasciwe temu systemowi
dane. W przypadku reklamacji tech-
nik firmy ista lub firmy serwisowej
moze odczyta¢ wszystkie dane,
ktére sa potrzebne dla przebadania
przyrzadu i zuzycia ciepla.

Mikroprocesorowe urzqdzenie prze-
liczajqce W4P

Doktadne dzialanie przyrzadu

zapewniaja cykliczne samokontrole,

w trakcie ktérych wyrazne odchylki

wzglednie awdrie czesci przyrzadu

sa lokalizowane i wskazywane na
wyswietlaczu cieklokrystalicznym

/LCD/wraz z zapisem czasu pow-

stania zakl6cenia, wzglednie ustania

pracy. Nie zanikajaca pamieé zapew-
nia przechowywanie danych pomia-
rowych.

Wszystkie mikroprocesorowe urza-

dzenia przeliczajace sa wyposazone

w optyczny interfejs dla ruchowej

rejestracji danych. Tym sposobem

niezawodna technika splata si¢ z

najnowocze$niejsza elektronika dla

dalszego polepszania i utrwalania
wynikéw pomiaréw. Mikroproceso-
rowe urzadzenia przeliczajace sa tez
wyposazone we wtykowy zespol,
ktéry umozliwia, takze w pézZniej-
szym oKkresie, latwe rozszerzenie

0 nastepujace

zespoly specjalne/patrz strona 24/

- beznapieciowe wyjScie zesty-
kowe /przekaznikowe/

- wyjScie analogowe i dwa bezna-
pieciowe wyjscia zestykowe/prze-
kaznikowe/

- interfejs do komputera.

Plyta montazowa

Korzysci ptynace ze zdalnego stero-
wania wzglednie zdalnego odczytu
daje mikroprocesorowe urzadzenie
przeliczajace z komputerowym inter-
fejsem umozliwiajacym taczno$é
miedzy licznikiem ciepta a stosowa-
nymi systemami gromadzenia
danych.

Opis dziatania:

Impulsy odpowiadajace objetosci
pochodzace od nadajnika hydrau-
licznego /czyli wodomierza/, sa
przekazywane do mikroprocesora.
Mikroprocesorowe urzadzenie prze-
liczajae jest dyspozytornia licznika
ciepla. Steruje dynamicznie pomia-
rem réznicy temperatur i dzieki
specjalnemu algorytmowi wprowa-
dzania poprawek kompensuje
wszystkie odchylki przy przetwarza-
niu analogowo-cyfrowym. Oczywista
jest rowniez konieczno$¢ ciaglego
uwzgledniania przy pomocy zmien-
nego wspoélczynnika k zmieniaja-
cych sie odpowiednich wartosci
pojemnosci cieplnej czynnika
grzewczego w zaleznosci od jego
temperatury. Zsumowana ilo§¢é
ciepla odczytuje sie na wyswietlaczu
LCD.



Zestawy: wodomierz kontaktowy i mikroprocesorowe urzadzenie przeliczajace

wodomierz kontaktowy z urzadzeniem przeliczajacym jest oznaczony

wielkos§é 1,5- 0,75 W1lP WMZ 1,5 - 0,75 / W1P
wielkos¢é 3 - 1,5 W1P WMZ 3 - 1,5 /WI1P
wielkosé 5 - 2,5 W1P WMZ 5 - 25 /W1P
wielko§é 7 - 3,5 WI1P WMZ 7 - 35 /W1P
wielko§¢ 10 - 6 W1Pp— WMZ 10 - 6 /W1P
wielko§€¢ ' 20 - 10 W 4P WMZ 20 - 10 /W 4P
wielkos€ 30" - 15 W 4P ‘ WMZ 30 - 15 /! W4 P
wielkos¢ 50 -- 15 W 4P WMZ 50 - 15 /W4P
wielko§¢ 65 -~ 25 W 4P WMZ 65 - 25 / WA4P
wielkogc. 80 - . 40 W4P WMZ 80 - 40 / W4P
wielko§é 100 - 60 W4 P WMZ 100 - 60 /' W 4P
wielko§é 125 - 100 W 4P WMZ 125 - 100 /' W4P

wielkos¢

Dane techniczne

WMZ 150 /W4P

typ W1P W4 P W 4 SP
Nr art. dla 3 m dlugosci czujnika 18322 18324 18325
Nr art. dla 5m dlugosci czujnika 18326 18327 18328
Warto$¢ impulsu 1/impuls 1 25 250
graniczne warto§ci zakresu temperatur Ty °C 5-150

graniczne warto$ci r6znicy temperatur At | K 2-100

wspélczynnik cieplny k ) zmienny, zalezny od temperatury
temperatura otoczenia °C 0- 50

wskazania zuzycia ciepla | 0,1 kWh l 0,01 MWh | 0,01 MWh
zasilanie energig elektryczna wg wyboru 1-roczna lub 6-letnia bateria lub zasilacz sieciowy
rodzaj ochrony IP 54

dolna granica wskazan réznicy temperatur °C <0,2

czulo$§¢ pomiaru temperatury °C <0,01

Czujniki temperatury:

platynowe termometry oporowe Pt 500

Mikroprocesorowe urzqdzenie przeliczaj




Zestawy WMZ

Mikroprocesorowe urzadzenia przeliczajace W1P, W4P i W4SP

Wyswietlacze cieklokrystaliczne/LCD/

Duzy i wyrazny wyswietlacz poz-
wala na wygodne odczytywanie
wynikéw. Czarna strzatka w gérnej
czesci pola odczytow wskazuje
Paristwu jednostke miary danego
zapisu.

W ruchu bez zaklécen, w trybie nor-
malnym, wskazywana jest ilo§¢
ciepla. Przez naciskanie przycisku
do wywolywania odczytéw mozna
stopniowo przetaczac kolejne wska-
zania. Poszczegbine mozliwosci
wskazan znajda Panstwo obok.

Wskazania dla obslugi

Przez dluzsze naciskanie przycisku
/4 sekundy/ otrzymuje sie dodat-
kowe informacje. Jesli w ciagu 3 min
nie zostanie podane zadne nastepne
polecenie, to wyswietlacz wraca do
normalnego trybu wskazywama
ilosci ciepla.
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Odczyty uzytkownika

Krétkotrwalymi naci$nieciami przy-

cisku wywotuje sie kolejne dane,

ktére sa przedmiotem zainteresowa-

nia uzytkownika. Jesli w ciagu 1
minuty nie zostanie podane naste-
pne polecenie przelaczenia, to wys-
wiétlacz przejdzie w stan normal-
nego wskazywania ilosci ciepta.

——— J

[ooooooomwn

ilos¢ ciepla

— " J

[8888888MWh

proba sprawnosci wysSwietlacza

[A147826mWh]

- ilos¢ ciepta do dnia

wyznaczonego

m/h nis °C

;b134393WWh

\_J

. $€ ciepla do poprzedniego
wyznaczonego dnia odczytu

J,

ilosé¢ Q«\:zepla do ostatmego

mih  m3  °C . )
[Qd 1510 |
data a&tatmegg zdalnego

odezytu

V[Ud 3003

i objetetl s

b mh__ms_ °C
X ! L
' F AAAA

{C123456WWh\

[F 12344

dni postoju

data

[11 2308 }

ucliyznaczony dzieri odczytu
/data tmnsmzs;z/

[ooof392: i]

awaria

Fluia

+ = czujnik na zasilaniu
F « 2. . =czujnik na powrocie
F « « 3. =elektronika g
F i 4 4 4 = bateria lué zaszlacz
szeczawy




