Mierniki magnetoelektryczne laboratoryjne
LM-3

Zastosowanie

Magnetoelektryczne mierniki typu LM-3 sg przeznaczone do pomiaréw
pradéw i napie¢ statych. Stanowig one podstawowe wyposazenie
laboratoriéw pomiarowych zaréwno przemystowych jak i naukowych,
pracowni dydaktycznych oraz stacji prob.

Chcrakterystyka

m  Mierniki typu LM-3 sg oferowane jako przyrzady jedno
lub wielozakresowe. Zmiany zakreséw pomiarowych dokonywane
s3 przetacznikiem obrotowym.
m  Organ ruchomy zawieszony jest na tasmach z naciggiem.
Uzyskano przez to duzg czutos¢, maty pobdr mocy przyrzadu
oraz zwiekszenie odpornosci na zewnetrzne drgania, wstrzasy
czy wibracje.
m  Przyrzady te sg bardzo proste w obstudze i niezawodne w dziataniu.

Dane techniczne

m Klasa 0,5
m  Diugosé podziatki 110 mm
m  Napiecie probiercze izolacji 3 kV

Amperomierze

llosé Znamionowa wartos$¢ . ;
zakresow zakres6w pomiarowych Rezystancja wewnetrzna Rezystancja zewnetrzna

1 15 pA 2170Q 10kQ

1 30 1A 395 Q 25kQ

1 15-30-75 pA 12-12-6,24 kQ —

6 75-150-300-750-1500-3000 L A 466-466-290-130-68-34 =
30 -60 mV 15-20Q

12 7,5-15-30-75-150-300-750mA 23/In[mA] + 0,004 [Q] —
-1,5-3-7 A

Zakresy pomiarowe 30 mV i 60 mV sg przystosowane do pomiaréw pradu z bocznikami zewnegtrznymi, ktére
nalezy przytaczy¢ za pomocg przewodoéw o rezystancji 35 mQ.

Woltomierz
llo$é Znamionowa wartos¢é .
zakresow zakresow pomiarowych Rezystanc|awewnetrzna

0,15-0,3-0,75-1,5-3-7,5

1z -15-30-75-150-300-750V

1000 Q /V

m  Wymiary gabarytowe (szer. x dt. x wys.) 155 x 210 x 85 mm
® Masa:

m  Mikroamperomierze - 1,1 kg

m Pozostate mierniki - 1,3 kg

Warunki eksploataciji

m Temperatura otoczenia: 13...23...33°C

m  Wilgotno$¢ wzgledna powietrza: 25...40...75...85 %
®m Potozenie pracy poziome



