ZAKLADY WYTWORCZE
PRZYRZADOW POMIAROWYCH ,ERA”
Warszawa-Wlochy, ul. St. Skronskiego 8/10

tel. 23-70-21

TECHNICZNY MOSTEK
WHEATSTONE'A

TYP MW-4

INSTRUKCJA EKSPLOATACIJI

WYDAWNICTWO KATALOGOW | CENNIKOW
WARSZAWA | | 1966




1. Zastosowanie
Techniczny mostek Wheatstone’a typu MW-4 jest przeznaczony do po-
miaru oporno$ci opornikéw prgdem stalym lub zmiennym o czestotli-
wosei 800 Hz. '

2. Dane techniczne
Mostek typu MW-4 posiada nastepujgce zakresy pomiarowe i doklad-
nos§é¢ pomiaréw:

Polozenie Zakres Dokladno$é Warto$¢ napiecia
przelacznika pomiaréw, €2 pomiaréw % zasilania, V
0,01 0,5 =5 2 4,5
0,1 5— 50 1 4,5
1 50 -500 1 4,5
10 500 -5000 1 4,5

100 5000 —50000 1 40
1000 50000 —500000 1 220
Zasilanie z baterii ptaskiej 4,5 V ({yp PB wg PN/-53/T-89203) lub
z zewnetrznego Zrddiag napiecia,
Izolacja mostka jest sprawdzana napieciem probierczym 2 kV.
3. Budowa

Mostek sklada sie z opornikéw zestawionych w powszechnie znanym
ukladzie Wheatstone’a oraz galwanometru magnetoelekirycznego,
WmontowaXnych w obudowe z bakelitu.
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Nastawienia odpowiedniego zRYeSU pomnifarowego mostka dokofivje sie
przelgcznikiem pokrethym przez zmiane skokowsg stosunku opornosci
galezi mostka, zrownowazenie za§ ukladu w granicach zakresu po-
miarowego — przez zmianeg stosunku opornosci galezi mostka za pomo-
cg potencjometru.

Z potencjometrem jest polaczona trwale tarcza podzialkowa z podziatkg
wywzorcowang bezposrednio w omach.

Mostek jest zaopatrzony réwniez w przelgcznik do odigczania napiecia
zasilajacego, wilaczania zmniejszonego napiecia lub napiecia pelnego.
Ponadto mosek jest zaopatrzony w gniazda do dolaczania zewnetrznego
Zrédia napiecia, zewnetrznego galwanometru lub stuchawek oraz w
przycisk wlaczajacy wbudowany galwanometr i wewnetrzne Zrodlo
zasilajgce.

W dnie obudowy znajduje sie wneka z przykrywka na umieszczenie
baterii zasilajgcej.

Warunki normalnej eksploatacji

Temperatura otoczenia od +10 do +35°C.

Wilgotno§é wzgledna otaczajacego powietrza do 80%.

Mostek nie podlega wstrzgsom i drganiom.

Warto$§é napiecia zasilajacego jést zgodna z podang w tablicy z toleran-
cjg +.15%.

Mostek jest ustawiony poziomo.

Powietrze otaczajace mosiek nie zawiera zanieczyszczen powodujgcych
korozje.

Wykonywanie pomiaréw

a) Sprawdzi¢, czy mostek jest zaopatrzony w baterie lub czy jest po-
laczony z zewnetrznym Zrodiem zasilania (w tym przypadku bateria
powinna byé wyjeta).‘

b) Dotgczyé do zacisk6w mostka sprawdzany opornik.

c)“U'stawié za pomocg przelgcznika odpowiedni zakres pomiarowy.

d) Sprawdzié, czy wskazéwka galwanometru jest ustawiona na kresce
zerowej, a w razie poirzeby wyregulowaé jej polozenie za pomocy
korektora. ‘

e) Ustawié przelgcznik zasilania w polozenie 0,1 Z.

f) Przycisnaé przycisk galwanometru i obracajac galke potencjometru
zrownowazyé wstepnie uklad (sprowadzié wskazéwke na kreskg
Zerowa), ’ ~

g) Przelgczyé przelgcznik zasilania w polozenie Z i zréwnowazyé uklad
ostatecznie.
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i) Odczyta¢ warto§é oporno$ci mierzonej na tarczy potencjometru pod
nitkg w okienku skali. :

j) obliczvé wynik pomiaru, mnozgc warto$¢ odczytana na tarczy poten-
cjometru przez mnoznik zakresu ustawiony przelgcznikiem zakresow.

Uwagi

l) W przypadku korzystania z galwanometru zawnetrznego nalezy go do-
lgczyé do gniazdek oznaczonych litera G.
W tym przypadku przy pomiarze nie nalezy przyciskaé przycisku gal-
wanometru, gdyz galwanometr zewnetrzny jest juz wlgczony do obwo-
du mostka, a przyciskanie przycisku powoduje réwnolegle polgczenie
galwanometru zewnetrznego i wbudowanego. Podczas pomiaru prze-
‘I1gcznik zasilania powinien byé ustawiony w' polozeniu s~/

2) W przypadku korzystania z zewnetrznego zZrodia zasilajacego nalezy je
lgczyé z gniazdkami oznaczonymi literg Z i znakami, +‘i,——"nieza1einie
od redzaju napiecia (stale czy zmienne).

3) W przypadku pomiaréw zmienno-pradowych do gniazdek oznaczonych
literg ‘G nalezy dolgczyé sluchawki, a przelgcznik zasilania nalezy
ustawié iw polozenie@w Oznakg rownowagi mostka jest uzyskanie ciszy
w ‘stuehawkach.

4) Oznaksg wyczerpania sie baterii lub zastosowania zrédia napiecia o zbyt
matej mocy jest spadek czuloSci pomiaru.
Przy wla§ciwym Zrédle zasilania, po zrownowazeniu mostka, wskazowka
galwanometru powinna odchyli¢ sie co najmniej o 1 dzialke po obré-
ceniu tarczy potencjometru o warto§¢ odpowiadajaca dokladnos$ci po-
miaru mostka (0 2% warto$ci mierzonej przy pomiarach oporno$ci do

5Q lub o 1% warto$ci mierzonej przy pomiarach w pozostalym ob-
szarze). '

5) W przypadku niezachowania wla§ciwej biegunowo$ci Zrodla zasilajg-
cego praca mostka nie ulega zakloceniom, jednak kierunek ruchu
konca wskazéwki galwanometru jest niezgodny z kierunkiem ruchu
tarczy potencjometru, co w pewnym stopniu utrudnia pomiar.
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